D-XT 2,5-TWIN - Koncova krytka PHCENIX
CONTACT

1343146

https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1343144

Upozorfiujeme, Ze zde uvedené daje pochazeji z online katalogu. UpIné informace a udaje naleznete v uZivatelské dokumentaci. Plati véeobecné
podminky pouziti pro stahovani z internetu.

Koncova krytka, hloubka: 29 mm, $itka: 2,2 mm, vySka: 60,5 mm, barva: Seda

\

Obchodni data
Objednaci Cislo 1343146
Ks/bal. 50 Kus
Minimalni objednané mnozstvi 50 Kus
Prodejni kod BE2
Kaéd vyrobku BE2z1X
GTIN 4063151655105
Hmotnost/kus (v€etné obalu) 2,399
Hmotnost/kus (bez obalu) 2,39¢g
Cislo celni sazby 85389099
Zemé puvodu CN
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D-XT 2,5-TWIN - Koncova krytka

1343146
https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1343144

Technické udaje

Vlastnosti vyrobku

Typ produktu
Podminky okolniho prostfedi a zZivotnosti

Okolni podminky

Teplota prostredi (provoz)

Teplota prosttedi (skladovani/pfeprava)
teplota okoli (montaz)

Teplota okoli (uvedeni v ¢innost)
Pfipustna vlhkost vzduchu (provoz)

Pripustna vihkost vzduchu (skladovani/preprava)

Udaje o materialu
Barva

Materidlem

Trida hoflavosti podle UL 94

Rozméry
Sitka
Vyska
Hloubka
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Koncovy kryt

-60 °C ... 110 °C (Rozsah provozni teploty v€etné vlastniho
ohfevu, max. kratkodoba provozni teplota viz RTI Elec.)

-25 °C ... 60 °C (kratkodobé, ne déle nez 24 h, 60 °C az +70 °C)
-5°C...70°C
-5°C..70°C
20% ... 90 %
30%...70 %

Seda (RAL 7042)
PA
Vo

2,2 mm
60,5 mm

29 mm

22.7.2026 9:54  Strana 2 (2)


https://www.phoenixcontact.com/cs-cz/produkty/koncova-krytka-d-xt-25-twin-1343146?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

