
Oblasti použití

DATOVÝ LIST PRODUKTU
SP DRIVER DALI 8W
SP DRIVER | Profesionální DALI driver pro LEDVANCE 8W SPOT

Výhody výrobku

Vlastnosti výrobku

Instalace DALI−

Předřadník DALI s již nainstalovaným nastavením proudu jednotlivých svítidel−
V provedení s DALI jsou k dispozici rozšířené služby jako např. sledování spotřeby energie a dálková údržba−
Snadná výměna externího předřadníku díky vidlici s bajonetem−

Driver připravený pro IoT s technologií DALI-2−
Funkce Push DIM pro stmívání a spínání přímo tlačítkem−
Vhodné pro nouzové centrální instalace baterií podle podle EN 60598-2-22−
Twist & lock konektor pro snadnou instalaci−
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PRODUCT DATASHEET

Technické údaje

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon 8,00 W

Jmenovité napětí 220…240 V

Síťová frekvence 50/60 Hz

Max. počet svítidel na jistič B16 130

Účiník λ 0,90

Třída ochrany II

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka 120,00 mm

Šířka 53,00 mm

Výška 30,00 mm

Váha výrobku 100,00 g

SP DRIVER DALI 8W

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu Šedý

Výrobní materiál Polykarbonát (PC)

Obsah rtuti 0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty -20…+40 °C

Skladujte při teplotách od… do -42…+80 °C

Druh ochrany IP20

Stmívatelné Ano

Type of dimming [GMS] DALI-2

Vyměnitelný světelný zdroj Ne

PŘEDŘADNÍK

Výstupní proud 180 mA
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PRODUCT DATASHEET

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

Výkon v nouzovém režimu 3,0 W

Světelný tok v režimu nouzového provozu 120 lm

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy CE / UKCA / EAC

Výbava / příslušenství

Bezpečnostní informace

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty Název dokumentu

Návod k použití / bezpečnostní pokyny UI SP FIX P and SP FIX ADJ

Návod k použití / bezpečnostní pokyny UI SP DK FIX P

Návod k použití / bezpečnostní pokyny UI SP FP FIX P

Právní informace Informationstext 18 Abs 4 ElektroG

EU Data Act DALI LED Driver and Luminaires

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu Jednotka balení (kusy/jednotku) Rozměry (délka x šířka x výška) Hrubá hmotnost Objem

4099854089558
Skládací krabice
1

35 mm x 220 mm x 62 mm 205.00 g 0.48 dm³

4099854089565
Shipping box
4

227 mm x 155 mm x 74 mm 1025.00 g 2.60 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo vice samostatných 
produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Lze použít pouze s LEDVANCE SPOTs 8 W (CC 180 mA)−

Nezakrývejte žádným tepelně izolačním materiálem!−
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https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13089662
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13089662
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13089665
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13089665
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13089663
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13089663
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13221750
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13221750
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13318896
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13318896


PRODUCT DATASHEET

DALŠÍ KATALOGOVÉ INFORMACE

 

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.
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