Zahradni svitidlo s vyménitelnym zdrojem svétla
EAN: 5905339365422 Kanlux 36542 PRESO 30 GR
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Zména technicky parametr( vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
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PARAMETRY VYROBKU

Jmenovité napéti [V]
Jmenovita frekvence [Hz]
Maximalni vykon [W]
Patice (Zdroj svétla)

Zdroj svétla

Zdroj svétla v baleni

Misto pouziti

Stupen kryti IP
Vymeénitelny svételny zdroj

Kategorie produktu podle nafizeni 2019/2020/EU

220-240 AC
50

max 10

E27

LED

ne

uvnitf i vné
44

ano

nie podlega pod rozporzgdzenie 2019/2020 - produkt na

wymienne zrédio swiatta

ROZMERY A MONTAZ MATERIAL A KONSTRUKCE

Vyska [mm]
Prdmér [mm]

Misto montaze

Typ pfipojky

Rozsah primérd pouzivanych vodicd
[mm?]

LOGISTIKA

Mérna jednotka

ZpUsob baleni

Pocet kust v druném baleni
Pocet kusl v hromadném baleni
Cista jednotkova hmotnost [g]
Gramaz [g]

Hmotnost kusu brutto [g]

Délka jednotkového baleni [cm]
Sitka jednotkového baleni [cm]
Vyska jednotkového baleni [cm]
Hmotnost kartonu [kg]

Sitka kartonu [cm]

Vyska kartonu [cm]

Délka kartonu [cm]

Objem kartonu [m?3]
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300

90

k usazeni na
zem
Sroubova
svorkovnice

1,5

31.5
7.95996
32

325
325
0.0338

Barva
RAL

Material korpusu

Material difuzoru

TFida ochrany pred Urazem
elektrickym proudem

Minimalni vzdalenost od
osvétlovaného objektu

Rozsah okolnich teplot, kterym muze
byt vyrobek vystaven [°C]

grafit
7016
hlinikova
slitina
PC

0,5m

-20+35

FOTOMETRICKE UDAJE

KANLUX $.A. (kat 36542) PRESO 30 GR + XLED / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A, (kat 36542) PRESO 30 GR + XLED
Lamps: 1 x XLED AG0 10W-WA-M
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Zména technicky parametrd vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.
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FOTOMETRICKE UDAJE

KANLUX S.A. (kat 36542) PRESO 30 GR +1Q-LED / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S A (kat 36542) PRESO 30 GR + IQ-LED
Lamps: 1 x 1Q-LED A60 9,6W-\WWwW
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